
Produktmerkblatt

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre 
Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.
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Kaugummientferner
Anwendungshinweise: Kaugummientferner auf Vereisungsbasis.

Ein Spezialprodukt, um die Entfernung von Kaugummi, auch wenn es extrem stark eingetreten ist, von Teppich und anderen 
Untergründen, zu entfernen. Das Produkt nutzt die physische Eigenschaft von gummiartigen Substanzen sich bei niedrigen 
Temperaturen zu verhärten, um so die Entfernung zu ermöglichen. Das Kaugummi wird hart und bröckelig und lässt sich so 
einfacher entfernen.

Kaugummientferner wird auf das Kaugummi großzügig aufgesprüht. Das Kaugummi wird dann mit einem Knochenspachtel oder 
ähnlichem, stumpfen Gegenstand entfernt. Sobald das Kaugummi wieder weich wird den Kaugummientferner erneut aufsprühen 
und wieder mit dem Knochenspachtel bearbeiten. Dieser Vorgang wird wiederholt bis das Kaugummi vollständig entfernt wurde.

Standardspezifikationen: 
Struktur bei 25 °C: Flüssiggas

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.
Lagerung: Gut verschlossen. Gut gelüftet, kühl und trocken. Von Zündquellen 
fernhalten.
Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.
Sonstige Inhaltsstoffe: Treibgas.
Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung 
EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 52000
Verpackungseinheiten: Karton à 12 x 500 ml Aerosoldosen.

Gefahrensymbol(e):  

Signalwort:  Gefahr.

Gefahrenhinweis(e):  H222  Extrem entzündbares Aerosol.
  H229  Behälter steht unter Druck: kann bei
    Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweis(e)

Prävention:  P210   Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen
    Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
  P211  Nicht in offene Flamme oder andere
    Zündquelle sprühen.
  P251  Druckbehälter: Nicht durchstechen oder
    verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

Reaktion:  Keine.

Lagerung:  P403  An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  P410+P412  Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht
    Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Entsorgung:  Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:
Klasse: 2
Klassifizierungscode: 5F
Verpackungsgruppe: keine
Gefahrzettel: 2.1
UN-Nummer: 1950 DRUCKSGASPACKUNGEN, ENTZÜNDBAR
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: Nicht anwendbar
Tunnelbeschränkungscode: nicht anwendbar


